
CAP. DE COMBUST.

CONS. ESP. COMBUST.

CAP. DE ACEITE

TIPO DE EMBRAGUE

ACC. DE CORTE

OTROS ACCESORIOS

0.53 LTS

0.4 LTS / HS A 7000 RPM

0.08 LTS

CENTRÍFUGO

CUCHILLA 3 PUNTAS / CABEZAL

PORTA TANZA

ARNÉS DE 5 PUNTOS /

PROTECTOR OCULAR /

KIT DE HERRAMIENTAS

OTRAS ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

REFRIGERADO

CILINDRADA

POTENCIA NETA

POTENCIA MÁXIMA

ARRANQUE

GGX35 - OHC 4 TIEMPOS

POR AIRE

35.8

1.3 HP A 7000 RPM

1.6 HP A 7000 RPM

MANUAL

MOTOR

LÍNEA JARDÍN

UMK 435
MOTOGUADAÑA

ANCHO

LARGO

ALTO

PESO EN SECO

DIÁMETRO DE EJE

637 MM

1850 MM

475 MM

6.1 KG

24 MM

DIMENSIONES

Potencia Neta

HP

1.3
Cil indrada

Cm3

35.8
Peso

Kg

6.1
Las motoguadañas Honda han sido diseñadas para 

cortar hasta la maleza mas gruesa y frondosa, sin 

caer en vueltas. fáciles de sostener y trabajar. 

Puede trabajar girado en un ángulo de 360°.
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