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Bl 50MBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE

> Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas

> Aptas para aguas de infiltracion, liquidos pluviales y cloacales
> Apta para agua de mar

> Con dispositivos triturador de particulas y fibras largas

> Caudales hasta 40 m’/h y alturas hasta 15 mca.

> Capacidad de manejo de solidos hasta 50 mm de diametro
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| L' CARACTERISTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

> Cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI304

» Impulsor soldado de acero inoxidable AISI304

> Eje de acero inoxidable AISI304

» Motor monofasico o trifasico IP68

» Sello mecanico doble de grafito y caburo de silicio lado motor
Carburo de silicio y carburo de silicio lado bomba

» Interruptor de flotacion en las versiones monofasicas
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POTENCIA| @ MAX PARTICULA | QMAX H MAX A B c D E | Peso
MODELO HP | ENSUSPENSION (mm) |  (m'h) (m) m | m | m | m | m| K
WQ-055B 220V 50Hz 075 38 17 93 170 | 195 | 30 | 76 [ 1% | 14
WQ-0,75B 220V 50Hz 1,00 3 2 98 170 | 195 | 3% | 76 [ 1% | 15
WQ-1,1B 220V 50Hz 150 3 2% 12 170 | 195 | 3% | 76 | 1% | 17
WQ-1,58 220V 50Hz 2,00 50 32 132 190 | 201 | 465 | 100 | 2 19
WQ-2,28 380V 50Hz 300 50 41 15 190 | 225 | 470 | 110 | 3 2
WQ-1,58-0G 220V 50Hz 200 18 112 190 | 201 | 465 | 100 | 2 20
WQ-2,2B-QG 380V 50Hz 3,00 29 15 190 | 225 | 470 | 110 | 3 23

*Los valores declarados de presion y caudal corresponden a valores de ensayo realizados con agua limpia
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Tabla de performance hidraulica a 50Hz

FCH WQ-B - 2020 REV. 00

. | Alturas expresadas en mca.
Q-Caudal
MODELO HP |Ltsmin| 50 100 200 300 400 500 600
m'h 3 6 12 18 24 30 36

WQ-055B 0,75 83 72 49

WQ-0,75B 1,00 90 81 59 35

WQ-1,1B 150 113 105 8,1 54 22

WQ-1,5B 2,00 H 12,7 120 104 89 7,1 53
WQ-2,2B 3,00 144 138 123 109 94 78 54
WQ-1,5B-QG 2,00 99 85 56 30
WQ-2,2B-QG 3,00 122 11,3 95 75 53

Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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